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В настоящее время в Физико-техническом институте им. А.Ф.Иоффе заканчивается подготовка экспериментов по инжекционному нагреву на токамаке ТУМАН-3М [1], [2]. Дополнительный нагрев плазмы пучком нейтральных атомов обеспечит существенное увеличение ( (отношение газокинетического давления плазмы к давлению магнитного поля). Оценки влияния нагрева на параметры плазмы были осуществлены при моделировании энергетического баланса с транспортными коэффициентами, соответствующими модели Мережкина-Муховатова [3]. Эти оценки показали, что имеющийся в нашем распоряжении инжектор [4] (Pin(0.6МВт) позволяет увеличить ионную температуру плазмы от 0.15 – 0.2 до 0.6 – 0.8 кэВ и достичь величины ( порядка 2%, что близко к пределу устойчивости идеальных МГД мод в токамаке ТУМАН-3М.

В настоящей работе изложены принципы работы инжекционного комплекса, описана система автоматизированного управления и сбора информации с применением компьютера, а также представлены результаты оптимизации параметров пучка. Были получены следующие параметры пучка: ток пучка ( 24А, мощность пучка ( 480кВт, длительность пучка ( 20 мсек. Сбор данных был организован на базе 16 канального АЦП, который находился под высоким потенциалом (~20кВ) и был защищен от помех медным экраном. Связь АЦП с общей базой данных токамака ТУМАН-3М осуществлялась через оптический кабель. Выбранная схема обеспечила достаточную помехозащищенность системы сбора данных.
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