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На установке ГОЛ-3 в ИЯФ СО РАН проводятся эксперименты по нагреву и удержанию плазмы в многопробочной ловушке. При переходе к режимам с высокой температурой и временем удержания плазмы встал вопрос об исследовании радиальных распределений параметров плазмы, нахождении коэффициентов переноса, определении каналов поперечных потерь энергии и их влияния на энергобаланс плазмы. Для решения этой задачи на установке созданы изображающие спектральные системы ультрафиолетового и видимого диапазонов, позволяющие измерять спектр излучения плазмы с пространственным и временным разрешением. Проводимые с помощью этих систем хордовые измерения мощности излучения линий ионов легких примесей в различных зарядовых состояниях позволяют исследовать динамику переноса и ионизации примесей, что, совместно с результатами  численных расчетов, дает возможность определения радиального распределения температуры,  радиационных потерь и скорости поперечной диффузии плазмы.

В докладе представлены результаты исследования динамики примесей на установке ГОЛ‑3. Результаты спектральных измерений сравнивались с модельными расчетами интенсивности примесных линий, выполненными с помощью транспортного кода STRAHL. Определена концентрация основных примесей и мощность радиационных потерь, сделана оценка на коэффициент поперечной диффузии, рассматриваются возможности применения спектроскопических диагностик для измерения температуры плазмы.
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