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В настоящее время проблема контроля профиля плотности плазмы и предотвращения аккумуляции многозарядных ионов является одной из ключевых проблем ИТЕР. В экспериментах на различных установках показано, что применение центрального нагрева электронной компоненты позволяет снизить уровень примесей. Для выяснения физического механизма этого явления на Т-10 проводится специальная программа исследования транспорта плазмы и примесей и его связи с характеристиками турбулентности. 

Транспорт плазмы изучается по динамике профиля плотности путем обработки данных многохордового интерферометра при однократной инжекции дейтерия. Транспорт примеси исследуется по эволюции интенсивности свечения линии высокоионизованной примеси, инжектируемой либо с помощью пневматического инжектора (KCl), либо с помощью импульсного газонапуска (Ar). Регистрация свечения линий примесей проводится рентгеновским кристаллическим монохроматором РМ-2, разработанным на Т-10. Эксперименты проводились как в омической плазме, так и в режиме с ЭЦР нагревом (P~1 МВт.) Динамика поведения интенсивности свечения линии К+17 исследовалась при различных значениях средней плотности плазмы. Показано, что время жизни ионов К+17 во время ЭЦР нагрева существенно меньше, чем в омическом разряде. Сравнение данных интенсивностей свечения линий К+18.и К+17 позволяет сделать оценки концентрации нейтральных атомов в центральной области плазменного шнура. Для интерпретации экспериментальных данных использовался транспортный код для примесей и код АSTRA. Для расчета интенсивности свечения линий примесей использовался универсальный кинетический код, основанный на радиационно-столкновительной модели заселения атомных (ионных) уровней. Результаты транспортного анализа сопоставляются со свойствами мелкомасштабных флуктуаций плотности, измеряемыми с помощью корреляционного рефлектометра. Работа поддерживается грантами Молодежная Школа 1608.2003.2, NWO-РФФИ 047.009.009, РФФИ 04-02-17567 и INTAS 2001-2056. 
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