XXVIII conference on plasma physics and CF, February, 19-23, 2001, Zvenigorod

[image: image1.wmf]0

100

200

300

400

500

600

700

0

100

200

300

400

500

600

700

800

 Wsc04

 Wiss95

Wsc04, Wiss95,J

W,J

XXXII Звенигородская конференция по физике плазмы и УТС,  14 – 18 февраля 2005 г.


ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СКЕЙЛИНГА НА СТЕЛЛАРАТОРЕ Л-2М

Д.Г. Васильков, О.И. Федянин

Институт Общей Физики им. А.М. Прохорова РАН, e-mail: vasilkov@fpl.gpi.ru
Приведены результаты анализа экспериментов по электронно-циклотронному нагреву плазмы на стеллараторе Л-2М при мощности ЭЦР-нагрева P0=50-250 кВт  и средней электронной плотности плазмы ne = (0.5 – 3)*1019 м –3 (рис 1) , энергосодержание плазмы W, полученное при помощи электромагнитных методов диагностики плазмы (диамагнитные измерений и измерения полей равновесия плазмы), меняется в интервале (0.1-0.7) кДж.[1]
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На основании Международного стеллараторного скейлинга ISS95 [2] получена формула энергетического скейлинга для стелларатора Л-2М, а также обусловлен выбор формулы скейлинга Sc04 в виде W=W0 neaP0b. На основании базы данных стелларатора Л-2М проведен расчет коэффициентов W0, a, b для скейлинга Sc04 методом наименьших квадратов (W0 =45j , a=0.35, b=0.75) , проведен анализ и сравнение знергетического скейлинга Sc04 с Международным стеллараторным скейлингом ISS95 для Л-2М (W0 =32j , a=0.41, b=0.51), а также сравнение экспериментальных данных со значениями, полученными с помощью данных методов (рис 2) . 


Рис 1.
Рис 2.
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